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Описание: 
Тепловизоры D-серии отличаются высокой производительностью, компактностью и эргоно-
мичностью. Они оснащены 4-дюймовым сенсорным экраном повышенной яркости, операци-
онной системой Android, понятным пользовательским интерфейсом для простоты управления. 
На всех этапах работы имеются профессиональные советы, так что начинающий пользователь 
может быстро стать экспертом. Благодаря высокому ИК- разрешению и различным мощным 
функциям, серия D является идеальным инструментом тепловой инспекции для энергетиче-
ского контроля, обслуживания оборудования и диагностики зданий. 

Возможности и преимущества: 

• 4-дюймовый сенсорный экран с высокой яркостью. 

• Возможность выбора подходящего объектива для конкретных случаев. 

• Встроенный фонарь позволяет делать четкие фотографии в условиях плохого осве-
щения. 

• Съемная SD-карта, емкостью до 32 Гб. 

• Wi-Fi  и BT протоколы для обмена ИК-изображениями и информацией. 

• Подключение к мобильному устройству для получения ИК-снимков, для достиже-
ния мультиэкранного режима. 

  
Сценарии использования: 

• Механический осмотр 

• Диагностика зданий и помещений 

• Проверка радиоэлектронного оборудования и компонентов  
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Технические характеристики: 

Тепловизоры D серия 

Модель D192F D384F D192M D384M D384A 

Характеристики ИК  
        

ИК-разрешение 192 x 144 384 x 288 192 x 144 384 x 288 384 x 288 

Тип детектора 25pm, неохлаждаемый инфракрасный детектор VOx  

Спектральный диапазон 7.5~14 мкм 

Частота кадров 25 Гц / 9 Гц 

NETD 50 мК 45 мК 50 мК 45 мК 40 мК 

Фокусное расстояние 7 мм / F1.1 19 мм / F1.0 7 мм / F1.1 19 мм / F1.0 15 мм / F1.1 

Поле зрения  58° х 29°  28° х 22°  58° х 29°  28° х 22°  55° x 27° 

IFOV 3.45 mrad 1.29 mrad 3.45 mrad 1.29 mrad 1.60 mrad 

Расстояние к размеру 289 : 1 775 : 1 289 : 1 775 : 1 625 : 1 

Мин. расст. фокусировки 1 м 1 м 0.5 м 0.5 м 0.4 м 

Фокус Фиксированный (focus free) Ручной Автоматический 

Определение линзы Нет Ручное Нет 

Доп. объектив (*опция) 
Широкоугольный * 

Wide Angle  
Не доступно Не доступно Не доступно 

8.8 мм / F1.0/ 57° x 45° 
2,65 мрад / 0,5 м 

Не доступно 

Ultra-Telephoto * Не доступно Не доступно 19 мм/ 14.4°x 10.8°/ 
0,65 мрад / 1 м 

40 мм / 13.7° x 10.3°/ 
0,62мрад / 1м 

Не доступно 

Высокотемпературный * Не доступно Не доступно 650° C~1500° C 650° C~1500° C Не доступно 

  
Цифровая камера 5 МП 

Экран 4" сенсорный ЖК-экран 

Типы изображений ИК-изображение / визуальное изображение / MIF/ PIP 

Цветовые палитры White Hot, Fulgurite, Iron Red, Hot Iron, Medical, Arctic, Rainbow 1, Rainbow 2 

Цифровой зум 1.1х ~ 4х 

Супер-разрешение Нет Есть 768 x 576 Нет Есть 768 x 576 

Выбор уровней Автоматический, полуавтоматический, ручной 

Измерения 

Темп. диапазон -20°C~550°C -20°C~150°C, 100°C~650°C, 
650°C~1500°C (c опциональной линзой) 

20°C~150°C,  

100°C~650°C 
Точность ±2°C или ±2% 

Область измерения 5 X точка; 2 X линия:; 5 X область 

Отслеживание / Тревога  
Отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры во весь экран; Отслеживание макси-

мальной, минимальной и средней температуры анализируемой цели; сигнализация о пороге температуры во 
весь экран (изображение)  

Хранение данных 

Хранилище данных внутренняя емкость (16 GB) и внешняя карта памяти TF card (16 Гб и до 128 Гб)  

Хранение изображений JPG с информацией о температуре  

Видео без инфо о темп. Mp4 формат с записью звука параллельно  

Видео с инфо. о темп. IRGD для анализа температуры  

Трансляция видео Да, передается на ПК или мобильный телефон через USB или Wi-Fi 

Связь и коммуникация, ПО 

Интерфейс передачи дан-

ных, ПО 
Micro USB, Micro HDMI, питание - пост, ток (12 В) , TF слот для карты, СПО ThermoTools 

Bluetooth не доступно есть 

Питание 

Тип батареи/время рабо-

ты 
Li-ion перезаряжаемая, время работы до 4 часов, режимы: авто-выключение и переход в режим сна  

Условия эксплуатации 

Диапазон температур Эксплуатация: -10°C~ 50°C;  Хранение:   -40°C~70°C 

Степень защиты IP54 

Сертификация СЕ, FCC, ROHS, КОС, Anatel, UN58.5, MSDS 

Вес с батареей не более 755 гр.  не более 755 гр. не более 840 гр. не более 840 гр. не более 755 гр. 

Габариты (мм) 274 x 97 x 78 274 x 97 x 78 274 x 106 x 78 274 x 110 x 78 274 x 91 x 78 

Модель  D192F D192M D384F D384M D384A 

Стандартные опции постав-
ки 

Тепловизор, ремешок, батарея, ЗУ, переходник, Микро USB 
кабель, Микро HDMI кабель, РЭ , карта для скачивания, 
перчатки для емкостного экрана, TF карта (16 GB) , кейс 

Тепловизор, ремешок, батарея, ЗУ, переходник, Микро USB кабель, Микро HDMI кабель, 
РЭ , карта для скачивания, перчатки для емкостного экрана, TF карта (16 GB), кейс для 
транспортировки 

Доступные опции 
(отдельно) 

Доп. батарея, транспортиро-
вочная сумка, ЗУ, переходник 
на штатив, штатив, защита от 
солнца 

Доп. батарея, транспортиро-
вочная сумка, ЗУ, переходник 
на штатив, штатив, защита от 
солнца, дополнит, объектив 

Доп. батарея, транспортиро-
вочная сумка, ЗУ, переходник 
на штатив, штатив, защита от 
солнца 

Доп. батарея, транспортиро-
вочная сумка, ЗУ, переходник 
на штатив, штатив, защита от 
солнца, дополнит, объектив 

Доп. батарея, транспортиро-
вочная сумка, ЗУ, переходник 
на штатив, штатив, защита от 
солнца, дополнит, объектив, 
ВТ гарнитура 

Комплект поставки: 


